
Blanda din egen roslagsmahogny! 

Blanda en del tjära, en del kokt linolja samt en del balsamterpentin i ett passande 
kärl eller hink. Blanda först linoljan och balsamterpentin och blanda sedan det i 
tjäran. 

Blandningen blir gyllengul. 
Vill man ha det svart så blandar man i kimrökspigment. 
Blanda pigmentet i lite terpentin först till en pasta och tillsätt det sedan. 
Stryk sedan den färdiga blandningen av roslagsmahogny med en vanlig pensel och 
skydda omgivande ytor som inte ska behandlas. 
  
Många uppskattar lukten av blandningen, påminner om sommar! 

Detta blir en mycket bra behandling för fasader, sjöbodar, bryggor, trädäck, 
pergola, båtar, staket och allt möjligt obehandlat trä som står ute i väder och vind. 

Det blir en vattenavstötande ytbehandling som torkar på ett par dagar upp till några 
veckor. 
Torktiden kan variera beroende på årstid. På sommaren då det är varmare så 
brukar det torka på ca 3-4 dagar. 

De produkter som vi har håller hög kvalité vilket bidrar till att de tränger in och 
torkar snabbt och bildar en yta som är vattenavstötande inte klibbar. 
Bra produkter lönar sig i längden och slutresultatet blir något som man kan vara 
nöjd med. 

Ställ använda verktyg i rå linolja tills nästa gång du ska behandla något. 
Tvätta händerna efteråt med linsåpa och vatten. 

Roslagsmahogny på nytt virke:


