
 

Golvoljan är underhålls- och utseendemässigt ett mycket bra alternativ, speciellt till golvlack, i de 
utrymmen i bostaden där golven slits, smutsas och fläckas mycket, t ex i kök och farstu. En stor 
fördel är att du kan utföra arbetet med oljningen själv och att golven inte behöver slipas om mellan 
varje renovering, vilket ju krävs om du använder lack. Vid renovering av oljade golv behöver du 
endast olja de slitna partierna av golvet, övriga delar kan lämnas utan åtgärd, eller bara poleras 
med en trasa fuktad med golvolja. En bruksanvisning följer med förpackningen. 
Golvoljan passar, förutom till golv, utmärkt bra till att olja trösklar, bänkskivor i kök, trä-vita 
möbler, dörrar, fönster etc. Den är även utmärkt som klinkerolja och på tegelgolv 

För behandling av furu och grangolv samt parkettgolv. Golvoljan rekommenderas endast på 
nyslipade eller nyhyvlade ytor. Passar även på tegel- och stengolv.  
Ett klart bättre alternativ än golvlack till gamla hus. Ger en stark sidenmatt och lättstädad yta.  
Kan med fördel användas även i offentliga lokaler.  
Lätt att bättra och underhålla (golvet behöver inte slipas om).  

Innan oljan har härdat igenom så kan den vara känslig mot vattenstänk och smuts. 
Bruksanvisning medföljer. 

Innehåll: Linolja, naturharts och mineralolja. 
Åtgång trägolv: 6 -7 kvm/1L en strykning beroende på hur sugande underlaget är. 
Åtgång kalkstensgolv: 12 kvm/1L 

FÖRBEREDELSER: 
Golvoljan rekommenderas endast på nyslipade eller nyhyvlade ytor. På äldre slitna ytor kan oljan 
komma att se ojämn ut. Gör behandlingen i rumstemperatur, oljan tjocknar vid kyla. Golvet bör 
vara dammfritt, varmt, torrt och rent vid behandlingen. Tänk på att golv ofta är kalla, så man kan 
behöva öka värmen något när man behandlar dem. 

DAG 1 - FÖRSTA STRYKNING: 
Skaka dunken/förpackningen ordentligt. 
Stryk oljan jämnt och flödigt med en bred lackpensel. 
Fördela jämnt över ytan så att träet mättas ordentligt.(Gammalt golv suger i regel mer än ett nytt) 
Är golvet fortfarande glänsande vått efter ca 30 min så ta upp överskottet med bomullstrasor, 
annars bildas en seg hinna. Låt torka. 

DAG 2 - POLERING: 
Polera golvet för hand med slipduk. Vid stora ytor finns polermaskiner med Scotch Brite rondeller 
att hyra på färgvaruhusen, dock får du bästa resultat om du polerar för hand i brädornas 
längdriktning. 
Polering är nödvändig för att ta ner ojämnheter som bildas när träet reser sig av oljan. Opolerad yta 
smutsas lätt och blir svår att städa.  
Dammsug golvet och torka bort det sista dammet med en lätt fuktad trasa. Låt torka. 

ANDRA STRYKNINGEN: 
Upprepa oljebehandling. När golvet sugit färdigt efter ett par timmar, fördela ev. oljepölar med 
pensel, efterpolera med slipduk eller polermaskin. Överbliven olja stannar i slipduken.  
Låt torka ett dygn. 

DAG 3 - GOLVET ÄR KLART ATT ANVÄNDAS 

OBS! LINOLJEDRÄNKTA TRASOR LÄGGS I VATTEN ELLER ELDAS UPP FÖR ATT UNDVIKA 
SJÄLVANTÄNDNING 


