
Målningsråd Gysinge slamfärg 

Nymålning 
1. Låt gärna huset stå omålat ett år. Då hinner kvistarna blöda färdigt 
och kådiga partier hinner torka ur så att färgen fäster bättre. 
2. Borsta bort damm och smuts. Skölj gärna med kallt vatten. Låt 
fasaden torka före målning.  
3. Rör om färgen väl. Om färgen skall brytas, töm ihop all färg i ett kärl 
och rör om väl.  
4. Måla flödigt, men stryk ändå fast färgen i underlaget. För tjockt målad 
färg flagnar. Späd färgen första strykningen med upp till 15-20% vatten 
för att säkerställa tunna skikt. Andra strykningen målas med outspädd 
färg efter minst ett dygns torktid. 
Ommålning 
1. Borsta bort gammal färg med en piassavakvast eller mjuk 
handskurborste. Skölj med kallt vatten. Var noga med att skölja bort alla 
gamla pigmentrester. Låt torka. 
2. Måla färgen flödigt, men stryk ändå ut den i ordentligt tunna skikt. 
Tänk på att för tjockt målad färg flagnar. Låt torka.  

Ommålning och kulörbyte: 
1. Vattna ytan med vattenslang och mjuk stråle. Om ytan förvattnas 
kommer det senare att bli lättare att skölja fasaden ren från 
målartvätten. 
2. Pensla, eller rolla på en lösning med Gysinge målartvätt spädd med 
varmt eller ljummet vatten. Låt målartvätten verka några minuter och 
skura sedan bort löst sittande färg med skurborstar som doppas i 
tvättvattnet. Var särskilt noggrann på skyddade ställen, t ex under 
taksprång, annars kan färgskikten bli för tjocka och färgen flagna. 
3. Skölj bort alla löst sittande partiklar och tvättmedel med rent, gärna 
ljummet vatten. 
Låt torka. 
4. Måla flödigt, men stryk ändå fast färgen i underlaget. För tjockt målad 
färg flagnar. Späd färgen första strykningen med upp till 15-20% vatten 
för att säkerställa tunna skikt. Andra strykningen målas med outspädd 
färg efter minst ett dygns torktid. 
Kom ihåg: 
• Färgen måste strykas ut väl. Vid tjockt påförda skikt flagnar den 
obönhörligt. 
• Måla inte i starkt solsken eller regn.  
• Måla inte om nattemperaturen understiger +4°C.


