
   

Vit Linsåpa  
B E S K R I V N I N G  

Vitpigmenterad linsåpa används för att ljusa upp och behandla obehandlade trägolv inomhus 
såsom ask, björk, furu och gran. Träslaget har stor betydelse för slutresultatet. 

Såpan är miljövänlig, effektiv, biologiskt nedbrytbar och hantverksmässigt tillverkad av Allbäck 
Linoljeprodukter. Vi har tagit fram ett recept som ger en såpa av högsta kvalité utan tillsatser. 

Golvets virkeskvalitet är avgörande för ett vackert skurgolv. Bräderna ska vara av hög kvalitet 
med kärnsidan uppåt. Tänk på detta vid val av ett nytt golv! 

Såpskurning steg för steg 
• Slipa golvet med 120–240 sandpapper, finare sandpapper ger mindre kulörupptagning. 
Dammsug trägolvet ordentligt innan du börjar skura.  

• Fukta golvet med kallt vatten.  

• Omskakas väl före användning. Använd 1–2 dl såpa till ca 0,5 L kallt vatten i en ren hink till 
skurning av ett trägolv. Vid såpskurning av ett väldigt torrt trägolv använd dubbla mängden såpa. 
Upprepa behandlingen 2–4 gånger för att få såpan att fungera som skydd. För varje gång du 
såpar golvet blir det ljusare och skyddet blir bättre.  

• Skura i brädernas längdriktning och några bräder i taget med en skurborste på skaft. Vid 
kraftiga smutsfläckar lägg koncentrerad såpa direkt på borsten. 

• Skölj/torka av golvet med fuktig trasa ca 15min efteråt, låt torka.  

Att tänka på 
• Använd aldrig Vit linsåpa direkt på torrt trä eftersom det kan ge fläckar.  

• OBS! Varmt vatten gör träet grått.  

• Efter första skurningen kan man eventuellt få en fiberresning. Slipa då golvet igen innan du 
fortsätter behandlingen.  

• Golvet behöver skuras 1–2 gånger om året för att bygga upp en tålig yta.  

• Använd linsåpa till våttorkning av normalsmutsade skurgolv.  
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